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TRIlvario® - Stromschiene 2m

1) ALLGEMEINES

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung soll Innen den sicheren und sachgerechten Umgang mit dem TRIvario® System ermdglichen. Lesen Sie diese
Gebrauchsanleitung vor der ersten Benutzung sorgféltig durch. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung
kann zu schweren Verletzungen oder Schaden bei Personen, an Leuchte und/oder Gebaude fuhren.

Haftung und Gewabhrleistung
Alle Angaben und Hinweise erfolgen unter Beriicksichtigung unserer Erkenntnisse nach bestem Wissen. Irrtiimer und technische Anderungen
behalten wir uns vor. Fiir Schaden, die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen, bernehmen wir keine Haftung.

Hersteller:
Lumexx Light Systems, HofkerstraBe 24, D - 44149 Dortmund, www.lumexx.de

2) SICHERHEIT

Gefahren durch elektrischen Strom

Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb unter Einhaltung der Sicherheitsnormen und den
Richtlinien gemaB Normenreihe DIN VDE 0100 ausgefiihrt werden. Es sind die entsprechenden Richtlinien und Normen bei Montage und
Betrieb des TRlvario® Systems auBerhalb Deutschlands dem jeweiligen Land anzupassen.

Besondere Gefahren fiir Kinder
Verpackungsmaterialien diirfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr!

Im Falle eines Defekts
Vor der Installation: Systemkomponente nicht anschlieBen!
Wahrend des Gebrauchs: Folgen Sie den Anweisungen entsprechend dem Punkt: Stérungen!

3) INSTALLATION

Auspacken

Packen Sie alle Systemkomponenten aus dem Karton und priifen Sie den Inhalt auf Vollstdndigkeit. Beim Entsorgen des Verpackungsma-
terials sind die gliltigen Vorschriften zu beachten. Sollten Teile des Inhalts schadhaft sein, wenden Sie sich umgehend an ihren Fachhandler.
Systemkomponenten nicht installieren!

Montage und elektrischer Anschluss

Folgen Sie den Anweisungen unter Punkt: Montageanleitung!

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Das System ist nur waagerecht an der Decke zu montieren und darf nur in trockenen Rdumen verwendet werden.
Betreiben Sie das TRIvario® System immer mit den entsprechenden Schutzhauben/Kappen. Stromschlag Gefahr!

4) REINIGUNG UND PFLEGE

Saubern Sie die Systemkomponenten regelméaBig von Schmutz und Ablagerungen.

Versichern Sie sich, dass das TRIvario® System vom Netz getrennt ist. Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen
Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeit ins Innere der Systemkomponenten dringt.

5) STORUNG
Prufen Sie, ob das TRIvario® System eingeschaltet ist. Besteht die Stérung weiterhin, benachrichtigen Sie lhren autorisierten Elektroinstalla-
teur, Handler oder den Hersteller.

6) ERSATZTEILE
Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Ersatzteile des Herstellers. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Garantie!

Lumexx light systems Telefon: 0231 / 49 48 631 Email: info@lumexx.de GF: Thomas Vogelsang
HofkerstraBe 24 Telefax: 0231/ 49 48 632 Home: www.lumexx.de Steuernummer: 314 5195 2119
44149 Dortmund Steuer-ID: DE209884603

Gerichtstand Dortmund
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7) DATENBLATT
Bemessungsspannung: 230V~/ 50Hz/ 16A
Mechanische Belastung: Max. Anzahl schienenmontierter Leuchten 5 Stiick /m (max. 4kg/m)

Montageart: 1-Phasen-Stromschiene TRIvario® zur Befestigung von magnetadaptierten Strahlern/ Pendelleuchten
Befestigung: Stromschiene mit drei vorgegebenen Ausstanzungen zur Befestigung.

Befestigungsmaterial fir Mauerwerk liegt bei, bei abweichendem Untergrund bitte anpassen.
Material: Aluminium
Farbe: WeiB, Schwarz oder Chrom (pulverbeschichtet oder verchromt)
Leuchten: Das TRIvario® Beleuchtungssystem ist ausschlieBlich mit Leuchten aus der TRIvario®-Serie zu betreiben.

Diese entsprechen der photobiologischen Sicherheitsklasse RG 1 geméaB IEC TR 62778.
Schutzklasse: |
Schutzart: IP 20
Zertifizierung:

" Bauart gepriift
Sicherheit
RegelmaBige
Produktions-

. ® uberwachung
TUVRheinland

Konformitatszeichen: C € ZERTIFIZIERT ) SNSRI

8) MONTAGEANLEITUNG

Ubertragen Sie die Befestigungspunkte der Ausstanzungen
auf ihren Untergrund. ©

Setzen Sie das entsprechende Befestigungsmaterial (Dubel/
Schrauben) ein und prifen den ordentlichen Halt. @)

Stromschiene nicht ohne Endkappen betreiben (Strom-
schlaggefahr)!

Schiene kirzen!

Die Stromschiene TRIlvario® ist kirzbar!

Bitte verwenden Sie hierzu wie abgebildet eine
geeignete Hand-Eisensage und eine entsprechende
Gehrungslade.

Achten sie darauf, dass das Profil nicht durch Metallspéne,
die in der Schneidlage landen, verkratzt wird.

Entfernen Sie anschlieBend bitte sehr sorgfaltig

auch die in der TRIvario®-Stromschiene zurlickgebliebenen
Metallsplitter, bestenfalls mit einem weichen Pinsel.

Diese kénnen ansonsten einen Kurzschluss ausldsen.




